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Приложение № 1





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИАКЦИЯ

за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“, във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.























1.	Допустим кандидат
Допустим кандидат за подпомагане по дейност по чл. 4, т. 8 (реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони) от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ е община Цар Калоян, представлявана от Дауд Аляовлу - Кмет на общината и Възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
Община Цар Калоян е с административен адрес: гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация“ № 1, Тел.: 08424 2316, Факс: 084242 23 77, e-mail: tsarkaloyan@abv.bg 

2.	Предмет на бъдещата дейност от проектното предложение. Технически спецификации и характеристики.
2.1. Предмет на дейността е изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“ в чиито обхват са включени отделни видове строителни и монтажни работи, който възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва: 
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "А"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Б"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "В"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Г"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Д"
· ЕКСТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

2.2. Технически спецификации и характеристики.
ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "А"
Детски панел „Светът на животните“
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	Възрастова група
	до12 год.

	Видове игри
	Занимателни игри, съоръжението позволява
игра на деца в инвалидни количи

	Допустими настилки
	Без ограничение

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-7
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Използвани материали
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни
характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.

Пясъчник със сенник
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	Възрастова група
	до12 год.

	Видове игри
	Моделиране с пясък, тематични игри, общуване

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, EN1176-7
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Използвани материали
Пясъчник
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм
и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
Сенник
Конструкцията на съоръжението е изработена от стоманени тръби с диаметър Ф60 мм, които се монтират извън пясъчника.
Сенникът-покривало е изработен от промазана полиестерна мрежа, която се окачва на подвижни опъващи втулки, които се движат и застопоряват по цялата дължина на колоните. По този начин се постигат различни функции – покриване на пясъчника за предпазване от листа, кучета и котки и засенчване цялата зона на пясъчника при използването му за игра на децата. При различни положения на втулките може да се постигне накланяне на сенника спрямо посоката на слънцето, за да се получи оптимално засенчване.
Комбинирано детско съоръжение за деца до 3 години

	Възрастова група
	До 3 год.

	Максимална височина на свободно падане
	60 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, лазене, провиране

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, EN1176-7, БДС EN1176-3, БДС
EN71-3.



Използвани материали
За производството  на конструктивните  елементи е използвана  подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху  съответната   площ   или  обем,   така  и  по  отношение   на  всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични  акрилни  лакове  за  външна  употреба  (удостоверено  със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
[image: ]	За  производството  на  пързалките  е  използван  многослоен  стъклопласт, устойчив  на  UV  лъчи  с  необходимата  якост  за  експлоатация  от  деца  в указаната възрастова граница. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория   за съответствие на изискванията  на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
	Всички модули в съоръженията, в които има включени въжени елементи се изработват  от  специално  многожично  стоманено  въже  Ф16  мм  с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
	Използваният  за производството  шперплат  е с обемна водоустойчивост  и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.



ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Б"
Комбинирано детско съоръжение Б


	Възрастова група
	До 3 год.

	Максимална височина на свободно падане
	60 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, провиране

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.


Използвани материали
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За производството  на конструктивните  елементи е използвана  подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху  съответната   площ   или  обем,   така  и  по  отношение   на  всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътршнофирмени  условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични  акрилни  лакове  за  външна  употреба  (удостоверено  със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияниа с нетоксични покрития.
За  производството  на  пързалките  е  използван  многослоен  стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана  лаборатория  за съответствие  на изискванията  на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват  от  специално  многожично  стоманено  въже  Ф16  мм  с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Използваният  за производството  шперплат  е с обемна водоустойчивост  и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Люлка тип “Везна” Б 
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	Възрастова група
	3-12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	100 см.

	Видове игри
	Люлеене

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-6


[image: ]
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Използвани материали

За производството на конструктивните елементи са използвани подбрана и изсушена иглолистна дървесина и стоманени профили с необходимите технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
Детска къщичка за игри

	Възрастова група
	3-12 год.

	Видове игри
	Тематични игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1



[image: ]Използвани материали
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията
се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Детска клатушка “Пчела” 
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	Максимална височина на свободно падане
	38 см.

	Видове игри
	Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри

	Препоръчителни настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1.  БДС EN1176-6
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Използвани материали

Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Носещата пружина на клатушките e закрепена стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. Покритието на пружината е прахово и устойчиво на атмосферни условия. Пружините са придружени със сертификат за качество от завода производител. Алуминиевите тръби, служещи за захващане и облегалка са покрити с каучук.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Катерушка
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	Възрастова група
	3-12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	100 см.

	Видове игри
	Катерене

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1



Използвани материали

Конструкцията  на  съоръжението  е  изработена  от  подбрана  и  изсушена  до  10%
влажност иглолистна дървесина. Колоните на съоръжението са съставни, с външен профил
[image: ]87/102 мм. Профилът на дървесината отговаря на натоварванията при експлоатация на съоръжението.  Конструкцията на  съоръжението е проектирана съгласно  изискванията на БДС EN1176-1, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Дървесината е импрегнирана с грунд, предпазващ от гниене и лакирана трислойно с екологични акрилни лакове за външна употреба, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1.
За изработката на въжените елементи се използва специално стоманено многожично въже Ф16 мм. Всяко едно от жилата е оплетено с полиамидна оплетка, която изолира стоманените нишки. Връзката на отделните въжета към стоманения обков е чрез пресовани алуминиеви връзки, а връзката между въжетата, там, където те се пресичат, е чрез специални полиамидни топки с разминаващи се преходни отвори.
За спортните съоръжения се използват и алуминиеви тръби с необходимите размери и
якост.
За сглобяване на отделните модули и конструкцията е използван метален, резбови, поцинкован обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и предназначени за специален инструмент, са скрити със специални капачки. За закрепването на някои модули към конструкцията са използвани и поцинковани ъглови планки с необходимата дебелина, осигуряващи якостните показатели на модула.
Връзката на съоръжението към терена се осъществява чрез поцинковани метални закладни части, които са свързани с колоните на съоръжението и модулите, които имат връзка с терена, чрез метални болтове и гайки с изолирани глави чрез капачки.

Пясъчник със сенник
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	Възрастова група
	до12 год.

	Видове игри
	Моделиране с пясък, тематични игри, общуване

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, EN1176-7
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Използвани материали
Пясъчник
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм
и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
Сенник
Конструкцията на съоръжението е изработена от стоманени тръби с диаметър Ф60 мм, които се монтират извън пясъчника.
Сенникът-покривало е изработен от промазана полиестерна мрежа, която се окачва на подвижни опъващи втулки, които се движат и застопоряват по цялата дължина на колоните. По този начин се постигат различни функции – покриване на пясъчника за предпазване от листа, кучета и котки и засенчване цялата зона на пясъчника при използването му за игра на децата. При различни положения на втулките може да се постигне накланяне на сенника спрямо посоката на слънцето, за да се получи оптимално засенчване.




ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "В"
Занимателна игра „Водовъртеж“
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	Възрастова група
	до 12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	-

	Видове игри
	Занимателна игра

	Допустими настилки
	Без ограничение

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-7
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Използвани материали


Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.  Конструкцията  на  съоръжението  е  проектирана  съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу  всички  видове захващания. Конструкцията се удостоверява с Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.

Детска клатушка “Джет”
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	Възрастова група
	От 3 до 12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	67 см.

	Видове игри
	Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри

	Препоръчителни настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1. БДС EN1176-6



Използвани материали

Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Носещата пружина на клатушките e закрепена стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. Покритието на пружината е прахово и устойчиво на атмосферни условия. Пружините са придружени със сертификат за качество от завода производител.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Комбинирано детско съоръжение В.3
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	Възрастова група
	3-12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	125 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, пазене на равновесие, тематични игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.





Използвани материали



За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
За  производството  на  пързалките  е  използван  многослоен  стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
Покривите  на детските къщички се изработват  от  дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посипка, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий. Конструирани са да издържат на необходимите натоварвания на сняг, вятър и температура.
Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Детска люлка тип “Везна” В


	Възрастова група
	3-12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	60 см.

	Видове игри
	Люлеене

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-6
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Използвани материали

За производството на конструктивните елементи се използват подбрана и изсушена широколистна дървесина и стоманени планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Комбинирано детско съоръжение В.5
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	Възрастова група
	1-6 год.

	Максимална височина на свободно падане
	85 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, общуване и тематични
игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична
ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.


















Използвани материали
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
За   производството   на   тунелната   пързалка   е   използван   многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките     са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
За производството на правата пързалка е използвана неръждаема ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износоустойчивост. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.


Пясъчник със сенник
[image: ]
	Възрастова група
	до12 год.

	Видове игри
	Моделиране с пясък, тематични игри, общуване

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, EN1176-7
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Използвани материали
Пясъчник
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм
и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
Сенник
Конструкцията на съоръжението е изработена от стоманени тръби с диаметър Ф60 мм, които се монтират извън пясъчника.
Сенникът-покривало е изработен от промазана полиестерна мрежа, която се окачва на подвижни опъващи втулки, които се движат и застопоряват по цялата дължина на колоните. По този начин се постигат различни функции – покриване на пясъчника за предпазване от листа, кучета и котки и засенчване цялата зона на пясъчника при използването му за игра на децата. При различни положения на втулките може да се постигне накланяне на сенника спрямо посоката на слънцето, за да се получи оптимално засенчване.

ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Г"

Двойна люлка тип “Махало”



	Възрастова група
	от 0 до12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	100 см.

	Видове игри
	люлеене

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична
ударопоглъщаща настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-7
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Използвани материали

За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
Люлките се монтират към конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез  метална  верига  и  е  съобразено  със  специфичните  изисквания  на  БДС  EN  1176-2,
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удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките са от полиетилен с висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и предотвратява изхлузване на детето през рамката на седалката. Цялата конструкция на люлката е проектирана и изпитана на необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия.


Комбинирано детско съоръжение Г.2


[image: ]


	Възрастова група
	3-12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	100 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, тематични игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.



Използвани материали
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
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За  производството  на  пързалките  е  използван  многослоен  стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
Покривите на детските къщички се изработват  от  дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посипка, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий. Конструирани са да издържат на необходимите натоварвания на сняг, вятър и температура.
Занимателна игра “Листопад”
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	Възрастова група
	до12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	-

	Видове игри
	Логическа игра

	Допустими настилки
	Без ограничение

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-7




[image: ]Използвани материали


Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.  Конструкцията  на  съоръжението  е  проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.

Комбинирано детско съоръжение Г.4
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	Възрастова група
	До 3 год.

	Максимална височина на свободно падане
	60 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.



Използвани материали
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътршнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияниа с нетоксични покрития.
За  производството  на  пързалките  е  използван  многослоен  стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).

Двойна люлка тип “Везна” - катерички


	Възрастова група
	3-12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	40 см.

	Видове игри
	Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-6



[image: ]

Използвани материали

За производството на конструктивните елементи се използват подбрана и изсушена широколистна дървесина и стоманени планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо  изпитание  във  вътрешнофирмени  условия.  Всички  детайли  са   трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.










Детска игра "Телефон"
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	Възрастова група
	3-12 год. Максимална височина на свободно падане

	Видове игри
	Общуване,

	Допустими настилки за зоната на падане
	Твърда настилка, трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1







Използвани материали


За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1. Всички детайли са трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.







ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Д"

Занимателна игра „Водовъртеж“
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	Възрастова група
	до 12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	-

	Видове игри
	Занимателна игра

	Допустими настилки
	Без ограничение

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-7



Използвани материали


Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.  Конструкцията  на  съоръжението  е  проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу  всички  видове захващания. Конструкцията се удостоверява с Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.
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Пясъчник
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	Възрастова група
	до12 год.

	Видове игри
	Моделиране с пясък, тематични игри, общуване

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-7
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Използвани материали
За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение  на  постоянните  и  променливи  натоварвания  съобразно  броя  на  ползвателите върху съответната  площ  или  обем,  така  и  по  отношение на  всички  изисквания  на  този
стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

Детска къщичка „Баба Яга“
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	Възрастова група
	-

	Максимална височина на свободно падане
	60 см.

	Видове игри
	Катерене, общуване и тематични игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Пясък, дървесен чипс, синтетична
ударопоглъщаща настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.





За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрeшнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
За   производството   на   тунелната   пързалка   е   използван   многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките     са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
За производството на правата пързалка е използвана неръждаема ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износоустойчивост. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Комбинирано съоръжение Д.4
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	Възрастова група
	2 - 12 год.

	Максимална височина на свободно падане
	100 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, общуване и тематични
игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична
ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.
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Използвани материали


За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрeшнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален  инструмент.  Всички  останали  метални  части  и  елементи  на  съоръжението  са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
За производството на правата пързалка е използвана неръждаема ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износоустойчивост. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Всички модули в съоръженията   в   които   има   включени   въжени   елементи   се   изработват   от   специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.


Комбинирано съоръжение Д.5
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	Възрастова група
	1-6 год.

	Максимална височина на свободно падане
	60 см.

	Видове игри
	Катерене, пързаляне, общуване и тематични
игри

	Допустими настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична
ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-7
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Използвани материали


За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни  характеристики,  които  съответстват  на  натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания  на  този  стандарт  за  защита  срещу  падане  и  защита  срещу всички  видове  захващания.  Конструкцията  се  удостоверява  с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрeшнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
За   производството   на   тунелната   пързалка   е   използван   многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките     са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Пързалките са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).
За производството на правата пързалка е използвана неръждаема ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износоустойчивост. Пързалките  са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Клатушка „Пеперуда“
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	Възрастова група
	До 3 год.

	Максимална височина на свободно падане
	38 см.

	Видове игри
	Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри

	Препоръчителни настилки за зоната на падане
	Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща
настилка

	Стандарти на които отговаря изделието
	БДС EN1176-1.  БДС EN1176-6



Използвани материали

Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Носещата пружина на клатушките e закрепена стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. Покритието на пружината е прахово и устойчиво на атмосферни условия. Пружините са придружени със сертификат за качество от завода производител. Алуминиевите тръби, служещи за захващане и облегалка са покрити с каучук.
Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.


ЕКСТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Пейка с облегалка и подлакътници
[image: C:\Users\Reny\Desktop\057C799D-9F2D-8AED-9BF8-99F856DD379C.jpg]
Материал: Армиран фибробетон
Повърхностна обработка: Мита мозайка
Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък
Дъски: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа
Размери: 190/42/45,50см
Тегло: 140кг.
Пейка без облегалка
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Материал: Армиран бетон
Повърхностна обработка: Мита мозайка
Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък
Дъски: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа
Размери: 190/77,5/92см
Тегло: 70кг.
Кошче за смет, включително поцинкована кофа и капак
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Материал: Висококачествен армиран мозаечен фибробетон
Повърхностна обработка: Мита мозайка
Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък
Вътрешен елемент: Кофа поцинкована 35л. и капак
Размери: 62/37/37см
Тегло: 95кг.





Защитна скара за дърво

Размери 148/148см и отвор Ф88см
Материал: Чугун
Дебелина: 30мм



АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА

	 
	I. Специализирани материали

	1
	Разпръсквач 12,7 см , рег. сектор (40~270 º) пълн./секторен + мет.стебло

	2
	Хидрант 3/4"" отвор за ключ, жълта капачка

	3
	Ключ за хидрант 1 1/4"

	4
	Клапан електромагнитен - 1 "Ж/ с  рег.на дебита

	5
	Програматор вън.  - 6 станции, метална кутия (възм. до 42 станции)

	6
	Модул разширител 6 станции за програматор

	7
	Датчик за дъжд "RAIN-CLICK"+ 7,6 m  ел. Кабел

	8
	Шахта за клапани  12" / прав. / 30 x 43 x h=31 cm,  закл.

	9
	Надстройка за шахта 12" / прав. / 30 x 43 x h=17 cm 

	10
	Шахта за клапани  10" / кръгла / D = 25,40 cm, закл.

	11
	Хидроизолиращи връзки за ел кабел 3 х 1,5 мм2

	 
	II. Спецификация на тръби и фитинги

	1
	РЕ Тръба Ø16mm SDR26 / PN6

	2
	РЕ100 Тръба Ø20mm SDR11 / PN16 

	3
	РЕ Тройник  Ø20mm 

	4
	РЕ Тройник  Ø16mm 

	5
	РЕ Коляно  Ø20mm

	6
	РЕ Коляно  Ø16mm 

	7
	РЕ Муфа Ø20х16mm 

	8
	PЕ Адаптор Ø16 х 1/2"М

	9
	PЕ Адаптор Ø16 х 3/4"М

	10
	PЕ Адаптор Ø20 х 3/4"М

	11
	PЕ Адаптор Ø20 х 1"М

	12
	PЕ Муфа Ø20 x 20

	13
	PЕ Муфа Ø16 x 16

	14
	Водовземна скоба с мет. пръстен HDPE  Ø63x3/4"

	15
	Спирателен кран 3/4 " - сферичен 

	16
	Ел. кабел СВТТ 3 х 1.5 мм2

	17
	Гофрирана тръба Ø32 mm

	18
	Тефлонова лента



РАЗПРЪСКВАЧИ
Всички подземни разпръсквачи са произведени от специална високоякостна пластмаса, устойчива на механично въздействие и ултравиолетовите лъчи на слънцето. 


Основни характеристики на разпръсквачите :
· Безшумни
· Широка гама на съотношението дебит-налягане-радиус на разпръскване, позволяващ прецизиране на оросяването в границите на поливната зона.
· Взаимозаменяеми дюзи за различни показатели на водната струя
равномерно и фино разпръскване и отлично водно разпределение
· Модели с високи стъбла (30cm) позволяващи напояването на зони с ниска растителност.

    РОТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ

Разпръсквачите ще бъдат изцяло вградени под земята и при водоподаване част от тях ще се показва и напоява и в последствие ще се прибира обратно. С цел защита от повреда нанесена от тревокосачка, ще бъдат нивелирани на 1см. под съществуващото ниво на терена.
	[image: 1800-Series]
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
· Радиус: 0,9-7,3 m 
· Налягане: 0,6 atm 
· Дебит: 0,02 m3/h 
· Сектор от 40 до 270 
· Пълнокръгов/ секторен модел
[image: i20header]





ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КЛАПАНИ
Предназначението на електромагнитните клапани е автоматизирано пускане и спиране на поливни зони.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

[image: rb100hvnew]
•	(1 ”)    вътрешна женска резба
•	Работно налягане – 1.0 ÷ 10.3 bar
•	Дебит – 0.05 – 6,82 m3/h
•	Работно напрежение - ~24V ( 9V )
Регулатор на дебита и налягането

УПРАВЛЕНИЕ
Поливната системата ще се управлява от прграматор монтиран във водомерната шахта. Предназначението на програматора за външен  монтаж е за автоматизирано управление на електромагнитните клапани - пускане и спиране на поливни зони в системата за определеното време.
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· Продължителност на поливката за всяка станция от 1 минута до 4 часа
· Избор на индивидуален ден от седмицата за поливане.
· % увеличение на продължителноста на поливане. 
· “Ръчно” стартиране на отделните сектори

ДАТЧИК ЗА ДЪЖД
[image: ]                                                                                                                            Датчикът  изключва поливната система веднага щом започне да вали. Той е с чуствителен  и патентован  механизъм защитен е от мърсотия и отлагания. Има здрав и поликарбонатен  корпус.  Бързо и лесно се монтира. Той се поставя на открито място за правилно отчитане и контролира цялата система на работа .



КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ
Предвидените продуктите трябва да бъдат удостоверени със сертификат за качество по международните изисквания - ISO 9002.

ТРЪБИ И ФИТИНГИ
Цялата тръбна разгъвка на автоматичната поливна система е предвидена да бъде изпълнена от полиетиленови тръби и фитинги тип “бърза връзка”. Магистралната тръба е проектирана да бъде ø 20 мм, редуцирана на ø 16 мм.

Изкопите в които трябва да бъдат положени тръбопроводите трябва да са с дълбочина мин. 0,46  м с цел тръбите да бъдат предпазени от атмосферни влияния и механични повреди. На местата, където тръбите за напоителната система минава под пътеки, същите се полагат в обсадни тръби (предварително заложени)

3. Правно основание за провеждане на Пазарни консултации
Кандидатът провежда настоящите пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на разпоредбите на чл. 29, ал. 15 и сл. от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..

4. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.
Предметът на дейностите, касае изпълнението на строителни и монтажни работи на територията на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

5. Срок за изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.
Съгласно чл. 49, ал.1, т.2 от  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, като крайният срок е не по-късно от 15 септември 2023 г.
Срокът за изпълнение на строителството по проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“ ще е в съответствие с максималния срок за изпълнение на одобрен проект, считано от датата съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2) и/или Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а), за обекта и е до предаване на обектите на Възложителя и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15.	

6. Цели на пазарните консултации 
Предвид на това, че разходите за: 
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "А"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Б"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "В"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Г"
· ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКИ КЪТ "Д"
· ЕКСТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
, който възнамеряваме да заявим за финансиране не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, одобрен от министъра на земеделието и храните към датата на подаване на заявлението за подпомагане във връзка с преценка обосноваността на разхода, настоящите пазарни консултации имат за цел събиране на най-малко три независими оферти от независими експерти или органи, или от участници на пазара. 

7. Изисквания към оферентите
Оферентите местни лица следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – ……………………………………, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 
Оферентите следва да не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

8. Изисквания към офертата.
1. Оферентите в настоящата пазарна консултация трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя.
2. При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените от Кандидата/Възложителя условия. 
3. Офертите се изготвят на български език.
4. Офертата и всички приложения към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.
5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
6. Всеки оферент има право да представи само една оферта. 
7. Представените образци и условията, описани в тях, са задължителни за оферентите. Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
8. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-рано от 31.01.2017 г., до която дата оферентите са обвързани с условията на представените от тях оферти.
9. Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - град Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 26.09.2016 г..

9. Други условия.
Кандидатът/Възложителят ще предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации, нямат предимство пред останалите участници. Тези действия ще включат най-малко следното: 
1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод 
пазарните консултации, включително получения от Кандидата/Възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена; 
2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност. 
На основание чл. 44, ал. 4 от ЗОП, Кандидатът/Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид процедура, в случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е получена само една оферта, която са представена от лице, участвало в пазарните консултации. 
В случай че с извършването на горепосочените действия не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултации се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип. 

[bookmark: _GoBack]По неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки, Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и действащото българско законодателство.
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